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EN 10077

Leghanggatlas Rw 

 npd -Hasznalatbeli  teljesitmeny jel nelkul

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelıen e 

teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelıs.

A gyártó nevében és részérıl aláíró személy:

Légzárás  

Utesallosag

8.A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvetı tulajdonságok

Szélállóság

Vizzárás   

Veszélyes anyagok npd

Osztályozási szabvány

EN  12210

EN  12208

EN  12207

EN  14609350N

Működési erők

1.A terméktípus egyedi azonosító kódja:  ES70_W_IN_BP

2.Rendeltetése, a rendszer építési termék: [Z] Decco EkoSun 70

3.Felhasználás céljat: A lakó- és középületek kommunikációjára tervezett ablakok és 

ajtók

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

ES70_W_IN_BP
www.ekookna.pl 18

4.Gyártó:                                                                                                                                                                                                

5.Képviselő: nem alkalmazható

6.Az AVCP-rendszer : 3

NB2189

7b.Igazolás száma B/MLTB-564-2012

Biztonsági berendezések szilárdsága

7a.Bejelentett szerv(ek):  

7.Harmonizált szabványok: 

összetett ablak

C3

4A

3

NPD EN 13115

NPD EN 13049

EN 14351-1:2006+A2:2016

 Eko-Okna  S.A.

 Kornice ul. Spacerowa 4   

 47-480 Pietrowice Wielkie                  

Kornice  12/04/2018

Hoszigeteles Uw ( 1,23 x 1,48 [m] )

 Uf=1,3 

 Ug=1,1 - 0,6 W/m²K

alumínium keret

1,30 - 0,99  W/m²K

swisspacer keret

1,30 - 0,92  W/m²K

EN 10140 A megrendelesben


